W ustalonym locie poziomym współczynnik przeciążenia n=Pz/Q jest:

n=1

Samolot leci lotem poziomym w II zakresie prędkości. Chcąc zmniejszyć prędkość lotu i utrzymać stałą wysokość pilot powinien:

zwiększyć kąt natarcia i zwiększyć ciąg silnika

Zwichrzenie skrzydła geometryczne i aerodynamiczne:

geometryczne - stały profil i zmniejszenie kątów zaklinowania z rozpiętością aerodynamiczne - stały kąt zaklinowania i zmienny profil

Trymer jest klapką:

redukującą moment dla jednej prędkości lotu, sterowaną przez pilota

Posuwem śmigła nazywamy:

stosunek prędkości lotu do prędkości obwodowej

Samolot jest załadowany tak, że środek ciężkości jest przesunięty bardziej do tyłu:

samolot łatwiej wprowadza się do korkociągu i trudniej z niego wyprowadza

Moment żyroskopowy ZSS oddziaływuje na zmiany położenia samolotu:

pochylenie i odchylenie (względem osi Y i Z)

Druga zasada dynamiki Newtona to:

siła = masa x przyspieszenie

"Siłę aerodynamiczną "P" możemy rozłożyć na dwie składowe:"

Px - równoległą do kierunku lotu Pz - prostopadłą do kierunku lotu

Prawo Bernoulli'ego określa zależność pomiędzy:

ciśnieniem i prędkością cieczy lub gazu w zakresie małych prędkości

Różnicowe wychylenie lotek skrzydeł spowodowane jest:

oporem indukowanym i profilowym

szkieletowa profilu to:

linia łącząca środki kół wpisamych w obrys profilu

Cięciwa profilu to:

odcinek prostej łączącej najbardziej odległe od siebie punkty profilu

Flettner to:

urządzenie odciążające układ sterowania

Doskonałość aerodynamiczna samolotu to:

stosunek współczynnika siły nośnej do współczynnika siły oporu

Z jaką predkością należy eksploatować statek powietrzny, aby wykorzystać maksymalną doskonałość danej konstrukcji lotniczej:

prędkością optymalną

W prawidłowym zakręcie prędkość musi być:

większa od prędkości w locie poziomym

Samolot leci lotem poziomym w I zakresie prędkości. Chcąc lecieć nadal lotem poziomym na tej samej wysokości lecz z mniejszą prędkością pilot powinien:

zmniejszyć ciąg silnika i zwiększyć kat natarcia

Moc rozporządzalna wraz z wysokością:

maleje

Pułap teoretyczny od pułatu praktycznego jest:

większy

Zwichrzenie łopaty śmigła podyktowane jest:

stałym kątem natarcia poszczególnych przekrojów łopaty śmigła

Sprawność śmigła to:

stosunek pracy wykonanej przez śmigło w jednostce czasu do mocy pobieranej przez śmigło od silnika

Poślizg śmigła to:

różnica między skokiem rzeczywistym a skokiem geometrycznym śmigła

Posuw śmigła to:

stosunek prędkości lotu do prędkości obwodowej śmigła

Stosowanie śmigieł przestawialnych ma na celu:

poprawienie sprawności śmigła

Samolot został wyważony aerodynamicznie tzn.:

suma sił i momentów aerodynamicznych jest równa zero

Samolot powiniem być stateczny statycznie:

tak

"Holendrowanie" jest ruchem samolotu gdzie:"

stateczność statyczna poprzeczna jest większa od stateczności statycznej kierunkowej

"Flatter" to:

drgania samowzbudne wywołane siłami aerodynamicznymi

Zależność między sterownością a statecznością statyczną jest:

odwrotnie proporcjonalna

Vno to:

maksymalna dopuszczalna prędkość eksploatacyjna samolotu

Vfe to:

maksymalna prędkość z klapami wypuszczonymi

Vra to:

prędkość lotu w burzliwej atmosferze

Puszka aneroidowa to element składowy:

wysokościomerza

Instruktor nakazuje Ci utrzymywać prędkość zniżania 2[m/s], a przyrząd w samolocie wyskalowany jest w setkach stóp na minutę. Wskazówka przyrządu powinna wskazywać:

około 4 [100ft/min]

Wysokościomierz ciśnieniowy działa na zasadzie pomiaru:

ciśnienia statycznego

W samolocie Cessna 152 instalacja elektryczna jest typu:

jednoprzewodowego 28V

Radiostację pokładową należy wyłączać:

przed wyłączeniem silnika i zasilania głównego

Wysokie napięcie w iskrowniku powstaje:

w układzie LC, przez indukcję w uzwojeniu cewki wywołaną ruchem magnesu trwałego

Rurka Pitot'a jest to:

dajnik ciśnienia całkowitego

ELT jest to:

nadajnik ratunkowy wysyłający sygnał, który pozwala namierzyć samolot w sytuacji niebezpieczeństwa

Odstoje paliwa spuszcza się:

po każdym tankowaniu

Przy kotwiczeniu samolotu należy używać węzłów:

cumowniczych

Informację o twardym lądowaniu przekazujemy:

mechanikowi

Olej w samoocie sprawdzamy:

przed lotem

Po stwierdzeniu podczas przeglądu przedlotowego usterki na samolocie:

zgłaszamy usterkę mechanikowi

Podczas tankowania samolotu należy:

umasić samolot

Tuż po uruchomieniu silnika należy sprawdzić:

ciśnienie oleju

Pneumatyki kół pompujemy:

za pośrednictwem reduktora i butli

Podczas lotów nocnych na samolocie mogą być niesprawne następujące światła:

wszystkie światła muszą być sprawne

Sześć kwart to:

5,4 litra

Jakie są prawidłowe podstawowe częstotliwości następujących służb ruchu lotniczego (MhZ):

FIS Okęcie 119,45 Zbliżanie Warszawa 128,80 Wieża Okęcie 118,30

Znak wywoławczy służby informacji powietrznej właściwej terytorialnie dla okolic Warszawy to:

Warszawa Informacja

Korespondencję dotyczącą konieczności jak najszybszego lądowania z powodu choroby pasażera poprzedzisz trzykrotnym wywołaniem:

PAN PAN

Częstotliwość 119,17 MhZ należy do zakresu:

VHF

"Następująca sekwencja w komunikacie ATIS:"few two two zero zero feet broken four five zero zero feet" oznacza:"

zachmurzenie 1-2/8 na wysokości 2200 ft, 5-7/8 na wysokości 4500 ft

W warunkach słabej słyszalności częstotliwość 124,50 wymówisz jako:

jedynka dwa cztery przecinek piątka zero

Znajdując się w sytuacji zagrożenia, kiedy prowadzenie łączności z organem, z którym ostatnio prowadziłeś łączność jest niemożliwe - meldunek o niebezpieczeństwie nadasz na częstotliwości:

121,50

Przy nawiązaniu pierwszego kontaktu z dowolną służbą ruchu lotniczego na samolocie SP-AEH przedstawisz się jako:

zawsze SP-AEH

Przyjmując warunki do lądowania nie powtarzamy następujących informacji:

siła i kierunek wiatru

Kod transpondera służący powiadomieniu o utracie łączności radiowej to:

7600

Komunikaty MAYDAY oraz PAN należy nadawać w pierwszej kolejności na częstotliwości:

na tej, na której ostatnio miałem łączność

Dla uzyskania horyzontalnego zasięgu pokładowej stacji VHF zasięgu 200 km samolot musi lecieć na wysokości:

2500 m

Jak oznacza się szerokość pasma 25 kHz?

025K

Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w paśmie VHF dla ruchomej służby lotniczej?

modulacja amplitudy

Jakich środków powiadamiania może użyć pilot samolotu znajdującego się w niebezpieczeństwie?

wszelkich dostępnych środków powiadamiania

Co należy uczynić słysząc podczas lotu wywołanie MAYDAY?

natychmiast przerwać nadawanie i pozostać na nasłuchu

Wysokość bezwzględną 12000 wymawia się:

jedynka dwa tysięcy

Ustawienie wysokościomierza QNH = 980 wymawia się:

QNH dziewięć osiem zero

Skrócone znaki wywoławcze statek powietrzny może stosować:

po wywołaniu go przez stację naziemną za pomocą skróconego znaku

Jaka jest pomocnicza częstotliwość dla poszukiwań ratowniczych w paśmie VHF dla ruchomej służby lotniczej?

123,100 MHz

Jaką linią na mapie Merkatora jest ortodroma?

linią krzywą wygiętą w stronę najbliższego bieguna

Wysokość przeszkód lotniczych na mapach jest oznaczona podówjnie. Co oznacza zapis w nawiasie przy przeszkodzie lotniczej?

wysokość przeszkody nad poziom gruntu

Jeden centymetr na mapie w skali 1:500 000 oznacza w terenie:

5 km

Deklinacja to:

kąt zawarty między północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego

Inklinacja na równiku wynosi:

0 stopni

Prędkość wiatru w metrach na sekundę przeliczamy na kilometry na godzinę:

m/s x 4 - 10%

Kąt zmierzony kątomierzem na mapie między północnym kierunkiem południka a linią drogi to:

NKDG

Wysokość względną pokazuje wysokościomierz ustawiony na ciśnienie:

QFE

Z jaką prędkością podróżną (W) przemieszcza się samolot utrzymujący rzeczywistą prędkość powietrzną 180 km/h lecąc pod wiatr wiejący z prędkością 30 km/h?

150 km/h

Nawigacyjny kierunek wiatru to kąt zawarty pomiędzy:

północą magnetyczną a kierunkiem, w którm wieje wiatr

Radionamiar magnetyczny to kąt zawarty pomiędzy:

północą magnetyczną a kierunkiem na radiolatarnię

Szerokość geograficzna to:

kąt zawarty między płaszczyną równika a pionem danego punktu

Jaką literą oznaczamy szerokość geograficzną na półkuli północnej?

N

Czy szerokość geograficzna może wynosić 95 stopni?

nie

Długość geograficzna jest to kąt zawarty między:

płaszczyzną południka zerowego a płaszczyzną południka danego miejsca

Długość geograficzną oznaczamy literą:

E-W

O ile stopni obróci się ziemia w ciągu jednej godziny?

15 stopni

Co to są radiale?

namiary magnetyczne odlotowe

Mila morska wynosi:

1852 m

Kąt drogi geograficzny to kąt zawarty między:

północnym kierunkiem południka geograficznego a linią drogi

Kurs magnetyczny samolotu to kąt zawarty pomiędzy:

północnym kierunkiem południka magnetycznego a osią podłużną samolotu

Co to jest część lotnicza lotniska? podstawa prawna art.2 pkt 6 ustawy prawo lotnicze

obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany

Kto sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym? podstawa prawna art. 16 ustęp 2 ustawy prawo lotnicze

minister właściwy do spraw transportu

Do czyich kompetencji należy nadzorowanie badań lotniczo-lekarskich? podstawa prawna art. 21 ust. 2 pkt 26 ustawy prawo lotnicze

Prezesa ULC

Kto prowadzi rejestr cywilnych statków powietrznych? podstawa prawna art. 34 ust.1 ustawy prawo lotnicze

Prezes ULC

Kiedy można założyć lotnisko? podstawa prawna art. 55 ust.1 ustawy prawo lotnicze

po uzyskaniu zezwolenia Prezesa ULC na wniosek zainteresowanego

Czy zarządzający lotniskiem może pobierać opłaty za postój statku powietrznego? podstawa prawna art. 75 ustawy prawo lotnicze

tak

Kto jest uprawniony do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych? podstawa prawna art. 94 ust.1 ustawy prawo lotnicze

wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym

Czy dowódca statku powietrznego ma prawo stosować środki przymusu wobec osób nie wykonujących jego poleceń? podstawa prawna art. 115 ust. 3 pkt. 1 ustawy prawo lotnicze

tak

Jakiej karze może podlegać osoba, która wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy ruchu lotniczego obowiązujące w tym obszarze? podstawa prawna art.212 ust.1 ustawy prawo lotnicze

karze pozbawienia wolności do lat 5

Co to jest statek powietrzny? podstawa prawna art.2 pkt.2 ustawy prawo lotnicze

jest to urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża

Czy na statku powietrznym, gdzie załogę stanowi jedna osoba, wyznacza się dowódcę? podstawa prawna art.113 ust.2 ustawy prawo lotnicze

tak

Jakiemu prawu podlega statek oraz osoby będące w polskiej przestrzeni powietrznej? podstawa prawna art.6 ustawy prawo lotnicze

prawu polskiemu

Czy zarządzający lotniskiem użytku publiczego może odmówić przyjęcia statku powietrznego? podstawa prawna art.66 ust.2 ustawy prawo lotnicze

tylko ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, które uniemożliwiają bezpieczne lądowanie

Do kogo można się odwołać od orzeczenia komisji lekarskiej po badaniach lotniczych? podstawa prawna art. 106 pkt. 3 ustawy prawo lotnicze

do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni

Kto sprawdza zdatość statków powietrznych do lotów? podstawa prawna art.44 ustawy prawo lotnicze

Prezes ULC

"Na jakiej konwencji zostały przyjęte "wolności lotnicze"?"

Chicagowskiej

Kiedy dowódca statku lotniczego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi może nie udzielić pomocy? podstawa prawna art.117 ustawy prawo lotnicze

kiedy naraziłby na niebezpieczeństwo powierzony mu statek lub pasażerów albo wie, że kto inny udziel pomocy

Jakiej karze może podlegać osoba wykonująca lot nie mając ważnej licencji? podstawa prawna art.211 ust.1 ustawy prawo lotnicze

karze grzywny, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku

jakim mianem określa się lotnictwo cywilne? podstawa prawna art.1 ust.3 ustawy prawo lotnicze

są to wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego

Czy statki powietrzne mogą startować i lądować w innych miejscach poza lotniskami wpisanymi do rejestru lotnisk? podstawa prawna art.93 ust.1 ustawy prawo lotnicze

tylko w przypadkach wskazanych w ustawie

Kąt wiatru to: N - nawigacyjny lierunek wiatru

N - NKDM

Kąt natarcia (alfa) jest to kąt zawarty pomiędzy:

kierunkiem napływających na skrzydło strug powietrza a cięciwą profilu

Biegunowa samolotu to zależność:

Cz = f(Cx)

Warunkiem stateczności statycznej podłużnej samolotu jest zmiana momentu:

M < 0

Biegunowa równowagi samolotu przedstawia zależność:

Cz = f(Cx), dla Cm = 0

Okres ważności spadochronu wynosi:

120 dni

Plomba na spadochronie zawiera następujące informacje:

okres ważności spadochronu do lotu, pieczątkę układacza i jego podpis

Jakie są metody opuszczania statku powietrznego (stosowane w lotnictwie sportowym)

metoda zrywu

Powierzchnia spadochronu SP-6/SP-6M wynosi:

43 m2

Powierzchnia spadochronu S-4 wynosi:

53 m2

Czasza SP-6/SP-6M uszyta jest z :

20 klinów

Czasza S-4 uszyta jest z:

10 pasów

Minimalna wysokość otwarcia spadochronu SP-6 przy prędkości 120 km/h wynosi:

100 m

Minimalna wysokość otwarcia spadochronu S-4 przy prękoci 100 km/h wynosi:

60 m

Czynności przed oddzieleniem się od statku powietrznego:

odłączenie od aparatury pokładowej, zrzut kabiny lub drzwi, odpięcie pasów fotela, skok

Minimalna wysokość opuszczenia statku powietrznego w locie ustabilizowanym (metoda przez burtę) wynosi:

200 m

Minimalna wysokość opuszczenia statku powietrznego w locie nieustabilizowanym (metoda przez burtę) wynosi:

300 m

Podczas korkociągu należy wykonać skok:

do środka zwitki

Czynności przed lądowaniem na wodę (spadochron plecowy):

podciągnąć taśmę siedzeniową pod kolana, odpiąć klamry udowe, klamrę piersiową, wysunąć się z uprzęży

Spadochron ratowniczy plecowy to:

SP-6/SP-6M

Spadochron ratowniczy siedzeniowy to:

S-4

Zmianę squowk'a na pulpicie transpondera wykonujemy w ustawieniu przełącznika:

SBY

Kolejność pozycji przełącznika na pulpicie transpondera:

OFF, SBY, ON, ALT, TEST

Przy wskazaniu VOR-a: bearing = 90 stopni i znacznik TO, samolot znajduje się:

na zachód od radiopomocy VOR

Lotnicze radiolatarnie VOR pracują w paśmie:

108,000 - 117,975 MHz

Transponder pracujący w Mod C emituje sygnał:

squowk oraz wysokość STD w setkach stóp

W przypadku porwania pilot ustawia Squowk:

7500

Jaka jest długość fali emitowanej przez NDB na częstotliwości 375 kHz?

800 m

Odbiornik DME podaje dane w jednostkach:

NM, kts, min

Samolot w odległości 5 NM od progu pasa, zniżając się na 3 stopniowej ścieżce schodzenia będzie się znajdował na wysokości około:

1500 ft AAL

Częstotliwość pracy odbiornika ścieżki schodzenia systemu ILS ustawiana jest:

automatycznie razem z częstotliwością odbiornika kursu

Transponder pokładowy emituje sygnał radiowy:

po pobudzeniu sygnałem radaru wtórnego

Zaznacz kolejność markerów (od zewnętrznego do wewnętrznego)

blue - amber - white

Kierownika lotów w Aeroklubie wyznacza:

Kierownik Szkolenia/Szef Wyszkolenia lub osoba przez niego upoważniona

Kierowanie ruchem statków powietrznych przez kierownika lotów polega m.in. na:

obserwowaniu ruchu lotniskowego oraz otrzymywaniu informacji o zamierzonych ruchach i aktualnych pozycjach statków powietrznych

Czynności kierownika lotów w samodzielnych lotach szkolnych wymagających nadzoru instruktorskiego z ziemi może spełniać:

pilot z uprawnieniami instruktora o specjalności i kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi kierwoanych przez niego lotów

Warunki niezbędne do uzyskania upoważnienia do kierowania lotami ustala:

Inspektorat Personelu Lotniczego

Kierownik lotów jest m.in.:

przełożonym całego personelu biorącego udział w lotach i skokach oraz przebywających podczas lotów na polu manewrowym

Do zakresu działania kierownika lotów przed rozpoczęciem lotów należy m.in.:

sprawdzenie tej części lotniska, która będzie użytkowana podcas lotów i przekazanie wyników tego sprawdzenia organowi służby ruchu lotniczego

Do zakresu działania kierwonika lotów podczas lotów należy m.in.:

kontrolowanie przestrzegania przepisów lotniczych przez personel lotniczy

Do zakresu działania kierownika lotów po zakończeniu lotów należy m.in.:

dopilnowanie zwinięcia sygnałów wyłożonych na polu wzlotów oraz ściągnięcie sprzętu latającego i startowego

Kierowanie ruchem lotniczym przez kierownika lotów nie jest wymagane jeżeli są organizowane m.in.:

loty dzienne nie więcej niż dwóch statków powietrznych

Czas przerkazywania obowiązków kierownika lotów (zapoznanie się z sytuacją ruchową na ziemi i w powietrzu) nie może być krótszy niż:

5 minut

Ilości i czasy lotów, albo łączne lotów, wymienione w treści ĆWICZEŃ są wartościami:

nieprzekraczalnymi minimalnymi

Jaka jest forma ocen kontroli postępów szkolenia ucznia-pilota?

zaliczone lub niezaliczone

Każde ćwiczenie musi być poprzedzone przygotowaniem naziemnym do lotów, którego wynik:

"wpisuje się do "Książki przebiegu szkolenia samolotowego"

Uczniom-pilotom osiągającym gorsze wyniki instruktor powinien:

zwiększyć, odpowiednio do potrzeb, liczbę lotów w ĆIWCZENIACH, a także jeżeli okazuje się to korzystne dla postępów ucznia, wydłużać czasy lotów ponad wartości średnie (wynikające z podzielenia łącznego czasu lotów przez ich liczbę, wykazane w ĆWICZENIU)

Wskaż nie prawidłowe określenie formalne:

MUSI - oznacza nakaz postępowania zgodny z danym przepisem, chyba że przepis ten jest nieprawidłowy

Co nie należy do obowiązków instruktora szkolenia praktycznego?

wystawianie zaświadczeń o odbyciu praktyki lotniczej

Jaka jest norma godzin czasu wykonywania czynności lotniczych - w ciągu kolejnych 24 godzin?
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Jaka jest norma godzin czasu lotu?

6 - w ciągu kolejnych 24 godzin i 30 - w tygodniu kalendarzowym

Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za przestrzeganie przez personel lotniczy norm czynności lotniczych?

Kierownik Szkolenia/Szef Wyszkolenia

Za sporządzenie i okresową kontrolę zawartości Teczki Osobowej Ucznia-Pilota odpowiedzialny jest:

Instruktor prowadzący

Instruktor szkolący może zwiększać liczbę i czas lotów na dane ĆWICZENIE nie więcej niż o 50% w stosunku do określonej w Programie. Dalsze zwiększenie może nastąpić za zgodą:

Kierownika Szkolenia / Szefa Wyszkolenia

Instruktor kooperujący to instruktor:

wyznaczony przez Kierwonika Szkolenia / Szefa Wyszkolenia w celu pomocy lub zastąpienia instruktora prowadzącego

Który lot spełnia wymagania na zaliczenie lotu szkoleniowego jako samodzielny?

gdy szkolący się pełni obowiązki dowódcy i jest sam na pokładzie dowodzonego szybowca

W każdym momencie lotu na dwustwerze musi być jednoznacznie określone kto pilotuje statek powietrzny. Osiąga sie to przez użycie standardowych zwrotów informujących szkolonego o zmianach jego udziału w sterowaniu. Który zwrot instruktora jest nie pawidłowy?

"puszczam" - co oznacza "steruj samodzielnie, trzymam delikatnie przynajmniej jedną ręką lub nogą sterownice"

Dopuszczane jest przewożenie podróżnych w lotach szkolnych, gdy:

pod warunkiem, że dowódcą statku powietrznego w takich lotach jest pilot z uprawnieniami instruktora

Maksymalny dzienny czas lotów do ukończenia I Zadania w szkoleniu do PPL to:

2 godziny

Maksymalny dzienny czas lotów do ukończenia II Zadania w szkoleniau do PPL to:

2 godziny

Maksymalny dzienny czas lotów w trakcie realizacji III Zadania w szkoleniu do PPL to:

4 godziny

Maksymalne dzienne normy lotów z instruktorem w szkoleniu do PPL to:

16 kręgów lub 4 strefy z widocznością lub 3 loty do strefy na przyrządy

Maksymalne dzienne normy lotów samodzielnych w szkoleniu do PPL to:

12 kręgów lub 3 strefy z widocznością lub 2 loty do strefy na przyrządy

Po serii kręgów (max sześciu) obowiązuje następująca przerwa w lotach:

10 min mnożone przez ilość wykonanych kręgów

Po każdym locie do strefy z widocznością obowiązuje następująca przerwa w lotach:

30 min

Po każdym locie do strefy na przyrządy obowiązuje następująca przerwa w lotach:

40 min

Minimalna wysokość zakończenia imitacji przerwanego ciągu i awaryjnego lądowania nad terenem lub przeszkodami to:

50 m

Dokumentami operacyjnymi związanymi z procedurami upoważnienia do wykonania lotów są:

Tablica planowa lotów, Zlecenie na lot

Długośc liny wyciągarkowej w połączeniu z kierunkiem i prędkością wiatru powinna gwarantować osiągnięcie co najmniej 200 m AGL, jeżeli ten kierunek nie jest spełniony należy loty:

przerwać, chyba że z treści zadania wynika, że wysokość lotu może być mniejsza

W przypadku uczniów z zaliczoną praktyką lotniczą, ze wzglęgu na możliwą dużą rozpiętość kwalifikacji szkolonych, w wielu ćwiczeniach pozostawiono instruktorom swobodę w doborze minimalnej ilości lotów. Oznacza to:

nie oznacza to możliwości pominięcia ĆWICZENIA, chyba że jest to napisane w treści ĆWICZENIA

W pierwszych lotach samodzielnych prędkość wiatru nie może być większa niż:

6 m/s, a składowa boczna 3 m/s

Wszystkie loty na szkolenie podstawowe (ZADANIA A/I, A/II, A/III) powinny się odbywać w warunkach meteorlogicznych VMC nie gorszych niż:

podstawa chmur: dla lotów po kręgu min 500 m AGL, widzialność: 10 km, wiatr: w granicach dopuszczalnych dla danego typu statku powietrznego

Kto zezwala i gdzie wpisuje zezwolenie na stosowanie skrótów w szkoleniu na podstawie przedstawionej dokumentacji osobistej?

Szef Wyszkolenia do karty przebiegu szkolenia pilota

Jakiego gazu jest najwięcej w atmosferze?

azotu

Najniższa warstwa atmosfery to?

troposfera

Temperatura w najniższej warstwie wraz z wysokością:

maleje o 0,65 stopnia C / 100m

Izobary to linie na mapie łączące punkty o jednakowym:

ciśnieniu

Ciśnienie wraz z wysokością:

maleje o 1 hPa/8m

Na wysokości ok. 1,5 km ciśnienie wynosi:

850 hPa

Pionowy gradient temperatury to:

zmiana temperatury ze zmianą wysokości o 100m

Temperatura, przy której skrapla się para wodna to:

temperatura punktu rosy

Mgła powstaje w wyniku:

kondensacji pary wodnej

O mgle mówimy gdy widzialnoścjest mniejsz od:

1000 m

Grad pada przeważnie:

wiosną. latem i jesienią

Wyż to ośrodek o ciśnieniu:

wysokim

W niżu wiatr wieje:

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Nimbostratus to chmury:

niskie

Temperatura na wysokości 500 m może być wyższa od przyziemnej gdy występuje:

inwersja

Chmury Cu są oznaką występowania równowagi:

chwiejnej

Ciśnienie przed frontem ciepłym:

spada

Opady ciągłe występują z chmur:

Ns

Najniższe podstawy są przy chmurach:

St

Wilgotność względna powietrza jest wyrażana w:

procentach

Jak określamy pełne zachmurzenie?

8/8

Chmury CIRRUS są zwiastunami frontu:

ciepłego

Front chłodny II rodzaju można zauważyć wzrokowo z odległości:

400 km

Oblodzenie profilowe:

pogarsza osiągi samolotu lub szybowca

Burze termiczne powstają:

wewnątrz mas powietrznych

Turbulencja:

utrudnia lot

Gdy wieje wiatr halny, to powstaje:

fala górska

Cu hum. to chmura:

pięknej pogody

Wiatr dolny mierzony jest na wysokości:

ok. 10 m

Gdy wieje wiatr i świeci słońce to powstaje termika:

naniesiona

Podaj procentowy skład gazowy atmosfery ziemskiej:

78% azot, 21% tlen, 1% inne gazy

Warstwa powietrza od Ziemi do 12 km to:

troposfera

Inwersja to warstwa powietrza, w której temperatura z wysokością:

wzrasta

Izoterma to warstwa powietrza, w której temperatura z wysokością:

nie zmienia się

Ze wzrostem wysokości temperatura w troposferze:

spada

Para wodna to:

gaz niewidoczny

W ilu stanach skupienia występuje woda w atmosferze?
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Ilość gramów pary wodnej w 1 metrze sześciennym powietrza to:

wilgotność bezwzględna

Temperatura punktu rosy to:

temperatura, przy której para wodna kondensuje się

Sucho adiabatyczny gradient temperatury to:

spadek temperatury z wysokością o 1 stopień C na 100m bez wymiany ciepła z otoczeniem

Równowaga chwiejna to:

gradient rzeczywisty > gradient sucho adiabatyczny

W jakich jednostkach mierzymy ciśnienie atmoferyczne?

hPa

Przelicznik ciśnienia z hPa na mmHg to:

hPa x 3/4

Izobary to:

linie łączące punkty o jednakowym ciśnieniu

Powietrze ogrzewa się :

głównie od podłoża i niewiele od promieniowania słonecznego

Wiatr to:

poziomy ruch powietrza wywołany różnicą ciśnień

Obszary wyżowe oznaczamy literą:

W (H)

Obszary niżowe oznaczamy literą:

N (L)

Wiatry w niżu na półkuli północnej wieją:

w lewo i do środka

Wiatry w wyżu na półkuli północnej wieją:

w prawo i na zewnątrz

Wiatr halny występuje:

w górach

Zawietrzna wiatru znajduje się:

za przeszkodą - za pasmem gór

Poryw wiatru to nagły wzrost prędkości wiatru od prędkości średniej o:

5 m/s

Uskok wiatru to:

gwałtowna zmiana prędkości i kierunku wiatru na niedużej przestrzeni

Chmura to:

systemy zawieszonych w atmosferze produktów kondensacji pary wodnej tj. kropelek wody i kryształków lodu

Chmury Ci unc, Ci fib, Cc to chmury:

wysokie

Chmury Ac str, Ac len, Ac cast to chmury:

średnie

Chmury Sc str, St, St fractus to chmury:

niskie

Chmury Cu, Cb to chmury:

o budowie pionowej

Tworzenie się chmur w wyniku konwekcji spowodowanej nagrzewaniem to proces typowy dla chmur:

Cu, Cb

Wślizgiwanie się powietrza ciepłego wzdłuż powierzchni frontowej na powietrze chłodne to front:

ciepły

Po przejściu frontu chłodnego temperatura:

spada

Front ciepły oznaczamy kolorem:

czerwonym

Front chłodny oznaczamy kolorem:

niebieskim

Deszcz przelotny pada z chmury:

cumulonimbus

Opad ciągły pada z chmury:

nimbostratus, altostratus

Mżawka pada z chmury:

stratus

Grad i silny wiatr występuje przy chmurze:

Cumulonimbus

Szerokość strefy opadów przy froncie ciepłym wynosi:

~ 300 km

Prędkość przemieszczania się frontu ciepłego:

20 - 40 km/h

Prędkość przemieszczania się frontu chłodnego:

40 - 50 km/h

Zwiastunem frontu ciepłego są chmury:

Cs ze zjawiskiem halo

Zatoka to:

pas obniżonego ciśnienia barycznego, wydłużony od środka niżu

Klin to:

pas podwyższonego ciśnienia barycznego, wydłużony od środka wyżu

Oblodzenie przy -20 stopniach Celsjusza, mała wodność chmury, drobne kropelki, to oblodzenie:

profilowe

Oblodzenie przy temperaturze -5 do -7 stopni Celsjusza, mokry śnieg, to oblodzenie:

bryłowe

Oblodzenie - mała wodność, w warunkach bezchmurnych przy szybkim zniżaniu z dużej wysokości gdy samolot jest przechłodzony, to:

szron

Prognoza pogody dla lotniska to:

TAF

Depesza z wynikami obserwacji to:

METAR

Prognoza pogody na lądowanie to:

TREND

Zjawiska, które mogą wystapić lub wystąpiły a mają wpływ na bezpieczeństwo lotów są zawarte w:

informacjach SIGMET

Jaki rodzaj zachmurzenia nazywamy BKN - broken:

poprzerywane (5-7/8)

Jaki rodzaj zachmurzenia nazywamy SCT - scaterd::

rozrzucone (3-4/8)

Co oznacza OVC - overcast:

zachmurzenie całkowite (8/8)

Poryw wiatru to:

G - gust

Tempo:

chwilowa zmiana trwająca krócej niż 1 h

Rapid:

przewidywana zmiana trwać będzie krócej niż 0,5 h

Bieżąca sytuacja meteorologiczna dla wybranych lotnisk podawana przez radio to:

VOLMET - 127,6

Automatyczna informacja lotniskowa o organizacji ruchu lotniczego oraz o pogodzie to:

ATIS

NOSIG oznacza:

nie przewiduje się żadnych istotnych zmian

CAVOK oznacza:

widzialność 10 km i więcej, brak chmur powyżej 1500m, brak chmur Cb, opadów i mgły

Co oznacza skrót VCTS:

burza w zasięgu lotniska

W przypadku awarii silnika pilot ustawia Squowk:

7700

Radiotelefony lotnicze pracują w paśmie:

118,000 - 136,975 MHz

Zaznacz prawidłowe zwroty frazeologiczne

Hotel, Juliet, November, Zulu

"Pozycja "base leg" oznacza, że statek powietrzny znajduje się:"

po trzecim

"Pozycja "crosswind leg" oznacza że statek powietrzny znajduje się:"

przed drugim

Stacja radionamierzania ma kryptonim:

Homer

"Zwrot korespondencyjny "Wilco" oznacza:"

zrozumiałem i będę wykonywał

Kolejne komunikaty ATIS oznaczane są:

kolejną literą

"Przy zakłóceniach w korespondencji cyfrę "1200" nalezy nadawać jako:"

jedynka, dwa, setek

"Co oznacza terść ATIS-u "broken one thousand feet"

zachmurzenie 5-7/8, podstawa chmur 1000 stóp

Do uzyskania Świadectwa Radiooperatora w służbie lotniczej wymagana jest praktyka w wysokości minimum:

15 godzin

Świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej wydaje:

UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Potwierdzenia prawidłowego odbioru korespondencji radiowej, poprzez powtórzenie jej treści wymagają:

- zezwolenia kontroli ruchu lotniczego - meldunki pozycyjne - nakazy i zakazy

Zaznacz prawidłową kolejność pierszeństwa depesz radiotelefonicznych:

1. mayday 2. pan 3. korespondencja radionamierzania 4. korespondencja dot. bezpieczeństwa lotów 5. depesze meteorologiczne

Maksymalny kąt natarcia łopaty śmigła o stałym skoku występuje:

przy prędkości postępowej równej zero

W ustalonym locie szybowym (bez użycia mocy) ciąg śmigła jest:

bliski zero

Największa sprawność śmigła o stałym skoku występuje:

w zakresie prędkości przelotowych

Wychylenie klap skrzydłowych powoduje:

pogorszenie doskonałości aerodynamicznej samolotu

Parametr określony symbolem Vx oznacza:

prędkość po torze przy której występuje największy kąt wznoszenia

Wysokość gęstościowa:

zależna jest od temperatury

W zakręcie w locie poziomym (bez zmiany wysokości) zapotrzebowanie mocy, w stosunku do lotu poziomego jest:

większe, a prędkość przeciągnięcia jest również większa

Prawidłowy zakres położenia środka ciężkości samolotu w locie to:

od 20 do 40% SCA

Wariometr wskazuje wartość 1000 ft/min co odpowiada:

5,1 m/sek

Jedna mila morska (NM) równa się:

1852 m

Zwiększony ciężar samolotu spowoduje:

wydłużenie rozbiegu i wydłużenie startu

Przesunięcie środka ciężkośći poza tylne dopuszczalne położenie może:

spowodować zwiększenie możliwości wpadnięcia samolotu w korkociąg

Wychylenie klap skrzydłowych o maksymalny kąt do dołu spowoduje:

zwiększenie kąta toru podejścia samolotu do lądowania

Samolot jest w ustalonym locie szybowym i z wysokości 1000 m przeleciał 5 kilometrów. Jaki jest stosunek siły nośnej do siły oporu?

5:1

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe załadowanie samolotu jest:

dowódca samolotu w danym locie

Przekroczenie maksymalnego ciężaru samolotu do startu jest:

niedopuszczalne

Całkowita długość startu samolotu w przypadku występowania wiatru czołowego jest mierzona od momentu ruszenia do:

osiągnięcia wysokości ok. 15 m

Zmiana położenia środka ciężkości samolotu w locie może być spowodowana:

zużyciem paliwa

Maksymalny zasięg samolotu jest możliwy do osiągnięcia przy prędkości lotu poziomego:

optymalnej

Aby jak najbezpieczniej przelecieć nad przeszkodami tuż po starcie należy utrzymywać prędkość po torze równą:

Vx

Parametr określony symbolem Vy oznacza:

prędkość po torze, przy której występuje największa prędkość wznoszenia

Prędkości podane w Instrukcji Użytkowania w Locie są prędkościami:

IAS

Wskazywana prędkość przeciągnięcia samolotu X w warunkach atmosfery standard wynosi 100 km/h. Prędkość przeciągnięcia tego samolotu w takiej samej konfiguracji na wysokości 12500 ft będzie wynosiła:

100 km/h

Hydroplaning lub aquaplaning występuje wtedy kiedy:

podczas ruchu pomiędzy oponą a powierzchnią pasa występuje cienka warstwa wody

W przypadku pełnego obciążenia samolotu pasażerami i ich bagażem:

może zajść potrzeba ograniczenia zapasu paliwa

W prawidłowym zakręcie z przechyleniem 60 stopni, współczynnik przeciążenia powinien wynosić:
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Aby samolot po starcie lecący względem ziemi 100 kt mógł utrzymać gradient wznoszenia 5% to wznoszenie jego wskazywane na wariometrze powinno wynosić:

500 ft/min

Ciężar właściwy benzyny lotniczej AVGAS LL 100 wynosi w przybliżeniu:

0.72 kg/dcm3

Wpływ efektu ziemi powoduje:

zmniejszenie oporu indukowanego

Skuteczność usterzenia poziomego z uwzględnieniem efektu wpływu ziemi jest:

mniejsza

Zmiana wysokości lotu dokonywana jest wychyleniem:

steru poziomego

Klapka wyważająca zmienia siły na sterownicy przez:

zmianę sił aerodynamicznych

Zniszczenie konstrukcji płatowca może nastąpić po:

przekroczeniu 1.5x przeciążenia dopuszczalnego

Układ dwupłatowy jest korzystny ze względów:

wytrzymałościowych

Samolot braci Wright zbudowano w układzie:

kaczki

Wychylenie drążka do przodu powoduje:

wychylenie steru w dół

Wychylenie drążka sterowego w lewo powoduje:

wychylenie prawej lotki w dół

Wydłużenie płata to:

stosunek kwadratu rozpiętości do powierzchni

Prędkość Vne to:

prędkość nigdy nie przekraczalna

Konstrukcja skorupowa :

przenosi obciążenia skręcające i zginające

Benzyna o wyższej liczbie oktanowej niż zalecana minimalna:

nie ma wpływu na moc

Niebezpieczne dla silnika są luzy zaworowe:

brak luzu

Zapłon mieszanki w cylindrze występuje gdy tłok:

zbliża się do najwyższego położenia w cylindrze

Przy starcie śmigło o zmiennym skoku powinno być ustawione:

na najmniejszy skok

Zubożenie mieszanki przez poprawkę wysokości ma na celu:

zwiększenie mocy na dużej wysokości

Układ smarowania w silniku ma na celu:

chłodzenie i smarowanie silnika

Układ rozrządu silnika ma na celu:

sterowanie wlotem i wylotem gazów z cylindra

Jeśli silnik ma moc 100 KM to jest to rónoważne:

73,6 kW

Jeśli silnik w locie ma zbyt dużą temperaturę to należy:

zwiększyć prędkość lotu

W warunkach zimowych podczas startu należy:

wyłączyć podgrzew gaźnika

Symbolem Va oznaczona jest:

dopuszczalna prędkość brutalnego sterowania

Łukiem w kolorze zielonym zaznaczony jest na prędkościomierzu zakres:

od prędkośći 1,1 Vs do prędkości Vno

Parametr określony symbolem Vne oznacza:

prędkość po torze, której nigdy nie wolno przekroczyć

Klapolotkę w konstrukcji skrzydła stosuje się w celu:

zwiększenia efektywności klap skrzydłowych

Odciążenie aerodynamiczne sterów ma za zadanie:

zmniejszenie sił potrzebnych do sterowania

Blokady sterów stosuje się w celu:

unieruchomienia ich w czasie postoju samolotu na zewnątrz hangaru

W konstrukcji współczesnych samolotów instalacja hamulców kół jest:

hydrauliczna

Konstrukcja nośna samolotu:

przenosi obiążenia wewnętrzne i lokalne

Stosowany w budowie samolotów współczynnik bezpieczeństwa wynosi:

1,75

W konstrukcji półskorupowej skrzydła:

powłoka przenosi obciążenia ścinające, a pasy obciążenia normalne

Dokumentem potwierdzającym zdatność samolotu do lotu jest:

świadectwo zdatności do lotu

Ważność świadectwa zdatności do lotu wynosi:

1 rok

Poświadczenie zdatności sprzętu lotniczego (metrykę) wydaje się dla:

przyrządów i urządzeń zamontowanych w płatowcu i silniku

W ramach obsługi samolotu pilot z licencją turystyczną może wykonać następujące czynności:

wykonać przegląd samolotu przed lotem i uzupełnić paliwo

W przypadku samoczynnego wysunięcia się klap skrzydłowych i zablokowania się pozycji do lądowania w locie trasowym należy:

zmniejszyć prędkość lotu poniżej Vfe i unikać obszarów o zwiększonej turbulencji po dokonaniu obliczeń zużycia paliwa wylądować na najbliższym lotnisku

Wartość prędkości Vne oznaczona jest na tarczy prędkościomierza promieniową linią w kolorze:

czerwonym

Zakres prędkości użytkowych samolotu oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:

zielonym

Zakres prędkości wymagających wzmożonej uwagi oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:

żółtym

Zakres prędkości przy których możliwe jest użytkowanie samolotu z otwartymi klapami oznaczony jest na prędkościomierzu łukiem w kolorze:

białym

Pozwolenie na użytkowanie pokładowej stacji lotniczej wydaje:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Układ klasyczny samolotu to:

usterzenie pionowe i poziome znajdują się za płatem nośnym

Zastosowanie klapki wyważająco-odciążającej w konstrukcji poziomego usterzenia płytowego ma na celu:

zapewnienie właściwych sił sterowania podłużnego

Samoloty typu Cessna 150/152 posiadają podwozie:

stałe, trójkołowe z kólkiem przednim z amortyzatorem olejowo-powietrznym

W czasie przedlotowego przeglądu samolotu Cessna 150 należy sprawdzić:

ciśnienie w oponach i jakość bieżnika

Przenoszenie napędu w podstawowych układach sterowania samolotów szkolnych odbywa się:

mechanicznie

Przekroczenie dopuszczalnego współczynnika obciążenia w locie może spowodować:

wystąpienie trwałych odkształceń w konstrukcji płatowca

Współczynnik obciążenia konstrukcji to:

Pz / Q

Świadectwo rejestracji samolotu wydaje:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Akomodacja to:

przystosowanie się oka do widzenia z różnych odległości

Obowiązkowo używamy aparatury tlenowej od wysokości:

4000 m AMSL

Powodem choroby dekompresyjnej jest:

zbyt wolne usuwanie azotu z tkanek

Przeciążenie to stosunek:

ciężaru ciała pod działaniem przyspieszenia do ciężaru ciała w warunkach normalnych

Organizm najlepiej znosi przeciążenia:

poprzeczne

Organizm kompensuje przeciążenia przez:

wzmożenie siły skurczów serca i skurcz obwodowych naczyń krwionośnych

Narząd równowagi (błędnik) znajduje się w:

uchu wewnętrznym

Za złudzenia w lotach bez widoczności odpowiedzialne są:

błędnik

Narząd równowagi jest zbudowany z:

przedsionka i kanałków półkolistych

Przyjmuje się, że pilot może bez uszczerbku dla zdrowia wykonywać lot samolotem bez kabiny ciśnieniowej i aparatury tlenowej gdy:

leci na wysokości nie wyższej niż 10 000 ft AMSL

"Czerwone widzenie" to skutek:"

dużego przeciążenia ujemnego

"Strefa śmierci" to literaturowe określenie przedziału doświadczenia lotniczego, w którym zdarza się najwięcej wypadków z winy pilota, obejmującego:"

całkowity nalot pomiędzy około 50 a około 300 godzin

"Gwałtowne przyspieszenie oddychania, któremu mogą towarzyszyć: zaburzenia w widzeniu, oszołomienie, uczucie "nierealności", euforia, mrowienie w palcach rąk i stóp, uczucie zimna lub ciepła w locie na małej wysokości to objawy:"

hyperwentylacji

Inny statek powietrzny będący na stałym kursie kolizyjnym:

jawi się jako nieruchomy punkt na masce o gwałtownie powiększających się wymiarach w końcowej fazie zbliżania

Podchodząc do lądowania na nowym lotnisku posiadającym znacznie szerszą drogę startową o tej samej długości jak ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, będąc na prawidłowej ścieżce podejścia:

wydaje się nam, że jesteśmy za nisko

Ośrodek równowagi znajduje się w:

mózgu

Lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością to:

lot VFR

Poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu to:

poziom przelotu

Gdy przechwytywany statek powietrzny w dzień lub w noc nieregularnie migocze wszystkimi dostępnymi światłami, oznacza to:

"Jestem w niebezpieczeństwie"

Minimalna pionowa odległość od chmur w przestrzeni klasy C wynosi:

300 m

Strefę kontrolowaną lotniska okresla się skrótem:

CTR

Minimalna wysokość lotu VFR w dzień z wyłączeniem startu i lądowania nad obszarem innym niż gęsta zabudowa miast i osiedli lub zgromadzenie osób na otwartym powietrzu to:

wysokość względna 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą

Krzyże w jednym kontrastującym kolorze, białym lub żółtym wyłożone na drogach startowych oznaczają:

powierzchnia nie nadająca się dla ruchu statków powietrznyh

Seria białych błysków z kontroli lotniska do właściwego statku powietrznego w locie oznacza:

lądować na tym lotnisku i kołować do płyty, przy czym zezwolenie na lądowanie i kołowanie będą podane w odpowiednim czasie

Dwie lub kilka rakiet zielonych wystrzelonych z miejsca kierownika lotów oznacza między innymi:

zwolnić drogę startową

Częstotliwość alarmowa w paśmie fal VHF to:

121,5

Wyłożony kryż zamiast litery T oznacza:

zabrania się lądować

Spostrzeżenie to:

sąd po percepcji z analizą

Złudzenia wzrokowe w większości są wynikiem:

zaburzeń elementów perspektywy w perspektywicznym spostrzeganiu otoczenia

Czy osoba szkolona praktycznie w celu uzyskania określonej licencji może wykonywać czynności nieprzewidziane w programie szkolenia?

nie może

Komu członek personelu lotniczego obowiązany jest okazać posiadaną licencję oraz dokumenty stwierdzające przebieg szkolenia i praktyki lotniczej?

Państwowemu organowi nadzoru lotniczego na jego żądanie lub zwierzchnikowi.

Jakim dokumentem potwierdzone jest uznanie licencji wydanej przez obce państwo?

Odpowiednim zaświadczeniem ważnym łącznie a licencją której dotyczny.

"Co oznacza "czas lotu" w lotnictwie?"

Oznacza czas liczony od chwili, gdy statek powietrzny rozpoczyna poruszanie się za pomocą własnej mocy w celu dokonania startu, aż do chwili gdy zatrzyma się po zakończeniu lotu

"Czy konieczne jest posiadanie "świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunkiacji lotniczej" przez osobę ubiegająca się o licencję członka personelu lotniczego?"

tak, z wyjątkiem licencjonowanego personelu naziemnego

Czy cudzoziemiec może uzyskać zgodę na szkolenie w Polsce, a jeżeli tak to kto ją może wydać?

Może, za zgodą Inspektoratu Personelu Lotniczego

Jaka długość liny obowiązuje w lotach szkolnych za samolotem?

30 m

Czy można przewozić pasażerów w czasie lotu szkolnego, a jesli tak to kiedy?

Można, ale tylko w przypadku kiedy dowódcą statku powietrznego jest instruktor, a przewożona osoba jest członkiem Aeroklubu Warszawskiego

Jakie sygnały wizualne może przekazywać holownik do szybowca w czasie lotu?

Poruszanie sterem kierunku raz po razie w prawo i w lewo schowaj hamulce aerodynamiczne, przechylenie kilkakrotne ze skrzydła na skrzydło wyczep linę holowniczą

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć plan lotu na lot w ruchu kontrolowanym?

1 godziny

Jakie warunki meteorologiczne muszą być spełnione dla lotu nocnego VFR?

Podstawa chmur 500 metrów, widzialność 5 kilometrów

Ile czasu ważny jest plan lotu?

Jest ważny przez 30 min od zadeklarowanego czasu odblokowania

Jakie są zasady separacji w lotach termicznych?

Między szybowcami w lotach termicznych obowiązuje 50 metrów separacji oraz 300 m. separacji pionowej w przypadku krążenia w przeciwnych kierunkach w jednym kominie

Co to jest pole manewrowe lotniska?

Jest to część lotniska, wyłączając płyty, przeznaczona do startów, lądowań i kołowania statków powietrznych

Wymień dokumenty osobiste pilota, których ważność jest okresowa:

Licencja, badania, świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej

Jaka jest minimalna wysokość rozpoczęcia manewru do lądowania przy podchodzeniu pola dla pilota szybowcowego z licencją, a jaka dla ucznia pilota?

300 m - uczeń-pilot 200 m - pilot z licencją

Kto jest odpowiedzialny za separację w locie w przestrzeni G?

Dowódca statku powietrznego

Czy loty akrobacyjne mogą być wykonywane przez uczniów-pilotów?

Tak, jesli są szkoleni zgodnie z odpowiednim programem szkolenia

Jak oznacza się miejsce przeznaczone dla personelu latającego i technicznego przebywającego na starcie?

Czerwonymi chorągiewkami w formie kwadratu, na wysokości znaku lądowania

Co powinien zrobić pilot w przypadku spotkania w czasie lotu warunków meteorologicznych poniżej ustalonego dla niego minimum.

Ma obowiązek natychmiast przerwać wykonywanie zadania i zawrócić z trasy na lotnisko startu lub wylądować na najbliższym lotnisku zapasowym

Do czyich obowiązków należy zabezpieczenie wolno stojącego szybowca przed porywami wiatru przed lotami i po lotach?

Przed lotami - do osoby, która prowadziła szybowiec za skrzydło, Po lotach - do osoby, która ostatnia wykonała lot.

Jak wlatujemy do komina termicznego, w którym krąży inny szybowiec lub szybowce?

Po stycznej do zewnętrznego obwodu krążących szybowców, z zachowaniem kierunku krążenia i bezpiecznej odległości (co najmniej 50 m).

Jak postępujemy, jeśli podczas kołowania mamy utrudnioną obserwację z przodu?

"Pilot powinien kołować tzw. "żmijką" i co pewien czas zwalniać lub nawet zatrzymywać się, aby określić czy przedpole do kołowaniaq jest wolne i czy nie ma na nim przeszkód."

Które samoloty mają pierwszeństwo kołowania?

samoloty wykonujące zadania sanitarne lub ratownicze oraz wykonujące zadania o specjalnym charakterze państwowym

Współczynnik obciążenia konstrukcji to stosunek:

siły nośnej do ciężaru szybowca

Parametr okreslony symbolem VA oznacza:

dopuszczalną prędkość brutalnego sterowania

Zaczepy szybowcowe ręczne powinny otwierać się:

prawie jednocześnie

"Umieszczony na kadłubie szybowca symbol dużej przekreślonej litery "A" ozancza:"

zakaz wykonywania akrobacji

Przeźroczystą osłonkę kabiny szybowca należy czyścić przy użyciu:

ciepłej wody z mydłem

W skład dokumentacji szybowca określającej jego zdatność do lotu wchodzi:

świadectwo oględzin

Szybowiec kompozytowy (laminatowy) w terenie przygodnym można kotwiczyć za:

belkę kadłuba

Przedlotowy przegląd szybowca powinien być potwierdzony podpisem pilota w:

poświadczeniu obsługi

Ze wzrostem prędkości szybowca wzrasta:

siła oporu czołowego

Z predkością większą niż ekonomiczna lecą razem dwa jednakowe szybowce, jeden z balastem, drugi bez. Który z nich bardziej opada?

ten bez balastu

Czy stożek dolotowy:

przechyla się pod wiatr

Czy największy zasięg szybowca może być równy jego doskonałości?

w locie z wiatrem w obszarze duszeń

Czy najkorzystniejsza prędkość szybowca na dolocie pod wiatr i z wiatrem będzie taka sama?

z wiatrem będzie mniejsza

Przy starcie za samolotem z bocznym wiatrem szybowiec będzie miał tendencje do położenia skrzydła:

od strony wiatru

Dwa szybowce lecą na znacznie różnych wysokościach i obaj piloci mają takie same wskazania prędkościomierzy. Który leci szybciej względem ziemi?

lecący wyżej leci szybciej

Taktyka lotu balonowego może być opłacalna:

z wiatrem tylnym

Linę holowniczą podczepia się do samolotu przez:

odchylenie kciukiem dźwigienki haka zaczepu

Wyciągarka Herkules 4 pozwala na wyholowanie szybowca o dopuszczalnej max masie:

800 kg

Jaka prędkość na przeskoku umożliwia uzyskanie maksymalnej szybkości przelotowej?

wyższa niż największego zasięgu

Jak należy zabezpieczyć szybowiec po lądowaniu w terenie przygodnym?

zablokować stery, zamknąć kabinę, zakotwiczyć szybowiec

Licencję pilota balonu wolnego może otrzymać osoba która ukończyła:

17 lat

Licencję pilota balonu wolnego może otrzymać osoba posiadająca wykształcenie:

co najmniej gimnazjalne lub równoważne

Rozpoczęcie szkolenia praktycznego na balonie wolnym dopuszczalne jest po ukończeniu:

16 lat

Ważność uprawnień wpisanych do licencji pilota balonu wolnego wynosi:

3 lata

Pilot balonu wolnego musi posiadać orzeczenie o zdolności do wykonywania czynności lotniczych wg przepisów JAR FCL 3:

klasy 2

Licencja pilota balonu wolnego wydawana jest zgodnie z postanowieniami:

Aneksu l do Konwencji ICAO z 7 grudnia 1944 r.

Aby uzyskać uprawnienia instruktora balonowego, kandydat musi, m. in. posiadać nalot na balonie wolnym jako dowódca:

50 godzin

Pilot balonu wolnego może wykonywać loty zarobkowe i odpłatne pod warunkiem:

po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych przepisami

Loty próbne - kontrolne (np. do przedłużenia świadectwa sprawności technicznej) na balonie wolnym może wykonywać:

instruktor balonowy

Szkolenie do licencji pilota balonu wolnego obejmuje nie mniej niż:

16 godzin lotu w 16 lotach, w tym co najmniej 2 loty do wysokości 1500 m nad poziom startu i 2 godziny lotów w 3 lotach samodzielnych

Minimalna wysokość lotu balonem (za wyjątkiem startu i lądowania) wynosi:

150 m

Balonem można wykonywać loty wg przepisów:

tylko VFR

Lot w przestrzeni kontrolowanej balonem można wykonywać:

posiadając łączność radiową

W ruchu lotniczym, (wg przepisów obowiązujących od 18.03.2004) obowiązuje czas:

UTC

Balony wolne mogą wykonywać lot (wg przepisów obowiązujących od 18.03.2004) podstawie chmur i widzialności w poziomie nie mniejszej niż:

300 m / 5 km

Skrót TMA oznacza:

rejon kontrolowany lotniska (węzła lotnisk)

Skrót CTR oznacza:

strefa kontrolowana lotniska

"Części przestrzeni powietrznej oznaczane na mapach lotniczych jako ·AWY" należą do przestrzeni:"

kontrolowanej

Przekroczenie granicy Polski w locie balonem (wg przepisów obowiązujących od 18.03.2004) wymaga:

Nie jest dopuszczalna taka operacja

Skrót AGL oznacza:

Nad poziomem terenu

Obowiązującą, do obliczeń parametrów lotu, jednostka pomiaru ciśnienia jest:

Pascal

Ciężar poszczególnych pierwiastków to:

ciężar atomowy

Kilo to wielokrotność o mnożniku:

x 1000

Relacja między jednostkami wartości: 1 stopień Kelwina to:

-273 stopnie Celsjusza

Przemiana izobaryczna to proces termodynamiczny podczas którego ciśnienie:

nie zmienia się

Ciężar cząsteczkowy dwutlenku węgla wynosi:

44

Siła nośna gazów zależy od temperatury i ciśnienia:

wprost proporcjonalnie

"Dla balonu AX-7 w roboczym wzorze na maksymalny udźwig balonu Py = 660 &plusmn; (x) kg/oC &plusmn; 0,6 kg/hPa należy wstawić za (x):"

9

Wzór empiryczny na obciążenie dynamiczne balonu termiką wynosi:

15v2

Przybliżona wartość ciśnienia gazu (mieszaniny 50/50) propanu-butanu dla 10 stopni Celsjusza wynosi:

0,4 Mpa

Azotujemy butle:

Przy niskiej temperaturze

Odważanie balonu to faza:

Startu

Użycie klapy spadochronowej do lądowania nie jest konieczne:

przy słabym wietrze

Dolne obrzeże kosza wykonane jest z:

skóry

Podłoga kosza wykonana jest z:

sklejki

Górne obrzeże kosza wykonane jest z:

skóry

Rama palnika wykonana jest z:

rurek stalowych

Kosz podwieszony jest do ramy palnika na:

linkach stalowych

Palnik w ramie ma:

dwa punkty swobody

Powłoka balonu wykonana jest z:

tkaniny poliestrowej

Klapa spadochronowa służy do:

sterowania wysokością

Konstrukcję nośną powłoki stanowią:

taśmy

Parownice palników wykonane są z:

stali żaroodpornej i żarowytrzymałej

Od czego zależy zasięg radiostacji:

od wysokości lotu i mocy nadajnika

Dlaczego nie można włączać nadawania przy odłączonej antenie:

możliwe jest uszkodzenie nadajnika

Co należy zrobić oddalając się na znaczną odległość od lotniska, aby nawiązać łączność z lotniskiem odlotowym:

co 5 minut wywoływać kierownika lotów w celu sprawdzenia łączności

Która z poniższych cyfr jest zapisana niefrazeologicznie:

trójka

Po nawiązaniu łączności ze służbą kontroli (nadzoru) lotniska docelowego należy podać następujące dane:

pozycja, wysokość, przewidywany czas przylotu

Korespondencja w niebezpieczeństwie zaczyna się od słów:

trzykrotnie wypowiedzianych słów MAYDAY

Prawidłowa, pełna depesza radiowa składa się z następujących elementów w podanej kolejności:

odbiorca, nadawca, treść

W przypadku uszkodzenia balonu uniemożliwiającego utrzymanie lotu poziomego zastosowanie ma korespondencja:

w niebezpieczeństwie (MAYDAY)

Łączność lotnicza statku powietrznego odbywa się głównie na zakresach fal:

ultrakrótkich

Rodzajem emisji nadajnika radiostacji lotniczej jest:

AM

Mapa w skali 1 : 50 tys. należy do grupy map:

Wielkoskalowych

Zjawisko odchylania się igły magnetycznej na wschód lub zachód od płaszczyzny południka geograficznego nosi nazwę :

Deklinacji

Kierunek w prawo mierzony kątem zawartym pomiędzy południkiem geograficznym, a linią zamierzonej drogi nakreślonej na mapie nazywa się

Kursem drogi

Kierunek z którego wieje wiatr nazywamy :

Meteorologicznym

Informacja w jakim rejonie znajdujemy się podczas lotu to :

Orientacja ogólna

Pozycje celów na mapie określa się koordynatami w układzie :

Zach.-Wsch. / Pd.-Płn.

Mapa w skali 1 : 1 000 000 należy do grup map :

Małoskałowych

Zjawisko odchylania się igły busoli od płaszczyzny lokalnego południka magnetycznego na wschód lub zachód pod wpływem oddziaływań otoczenia (np. elementów balonu, samolotu, itp.) nazywamy :

Dewiacją

Kierunek w prawo mierzony kątem zawartym pomiędzy południkiem geograficznym, a linią zamierzonej drogi nakreślonej na mapie nazywa się :

Kątem drogi

Kierunek dokąd wieje wiatr nazywamy :

Nawigacyjnym

Informacja w jakim w danym momencie znajdujemy się miejscu to:

Orientacja szczegółowa

Położenie balonu określa się na mapie koordynatami w układzie:

Zach.-Wsch. / Pd.-Płn.

W trakcie praktycznego szkolenia ucznia-pilota:

prowadzona jest Karta przebiegu szkolenia

Warunkiem dopuszczenia ucznia-pilota do szkolenia praktycznego jest:

ukończenie TKB z wynikiem min. dobrym

Dokumentację szkoleniową przechowuje się przez:

5 lat

Kolejność ćwiczeń w zadaniu II:

jest obowiązkowa z wyjątkiem ćw. 6, które można wykonać w kolejności podyktowanej warunkami meteo lub zgodą organów ruchu lotniczego, lecz obowiązkowo przed ćw. 7

Liczbę lotów ćw. 4 i 5 zad. II można zmniejszyć o połowę:

jeżeli uczeń posiada inną licencję pilota lub skoczka

Liczbę lotów doskonalących wg ćw.9 zad. II ustala:

instruktor

Do pierwszego lotu samodzielnego może dopuścić ucznia:

instruktor I kl.

Książkę pilota uczeń może założyć:

po uzyskaniu Licencji pilota balonu wolnego

Załoga powinna być zaopatrzona w spadochrony:

w lotach na wysokości względnej ciśnieniowej powyżej 300m ponad miejscem startu

Lot szkoleniowy może być zaliczony uczniowi:

jeżeli w czasie lotu wykonał wszystkie czynności przewidziane w ćwiczeniu

Okres ważności spadochronu (SP-6/SP6M, SK-94, ATL-88/90) do lotu wynosi:

120 dni

Minimalna wysokość otwarcia spadochronu SP-6/SP-6M przy prędkości 0 km/h wynosi:

150 m

Minimalna wysokość otwarcia spadochronu S-4 przy prędkości 0 km/h wynosi:

120 m

Do czynników niszczących spadochrony należą:

Światło słoneczne (promieniowanie ultrafioletowe)

Jaką wysokość utraci pilot po 3 sekundach od oddzieleniu się od statku powietrznego?

~45m

Lądowanie na spadochronie ratowniczym powinno odbywać się:

Z wiatrem

Spadochron ratowniczy otwierany jest za pomocą:

Uchwytu wyzwalającego

Podczas lądowania na spadochronie pilot obserwuje:

Horyzont

Po lądowaniu, jeśli czasza ciągnie pilota po ziemi powinien on:

"Ściągać linki będące przy ziemi, bo to ·zgasi czaszę"

Lądowanie na spadochronie ratowniczym stopy powinno odbywać się:

Na całe stopy przy złączonych nogach, napiętych mięśniach i lekko ugiętych nogach w kolanach.

Przy wyborze miejsca startu uwzględniamy przede wszystkim:

Osłonięcie od wiatru

Prędkość wznoszenia balonu nie posiadającego ograniczeń nie powinna przekraczać :

5 m/s

Pierwszeństwo w locie należy ustępować balonom:

Wznoszącym się poniżej naszego balonu

W ciągu całego lotu kontrolujemy na bieżąco przede wszystkim:

Zużycie paliwa

W locie na niskiej wysokości wznoszenie i opadanie kontrolujemy przede wszystkim przez:

Obserwację horyzontu i obiektów na ziemi

Sytuacja niebezpieczną w locie balonem na ogrzane powietrze jest:

Przeciek zaworów

Zaistnienie sytuacji niebezpiecznej na ziemi skutkuje :

Przerwaniem czynności i usunięciem przyczyn

Przy wyborze miejsca do lądowania uwzględniamy przede wszystkim:

Równe podłoże bez bliskich przeszkód

Prędkość opadania balonu nie powinna przekraczać :

5 m/s

Zetknięcia się balonów może nastąpić tylko :

Częściami miękkimi (powłokami)

Lot należy prowadzić z takim wyliczeniem, aby do lądowania zostało paliwa co najmniej :

Ok. połowy ostatniej butli

W locie na dużej wysokości opadanie i wznoszenie kontrolujemy przede wszystkim przez :

Obserwację wariometru

Sytuacją niebezpieczną w locie balonem na ogrzane powietrze nie jest:

Zgubienie mapy

Po zaistnieniu sytuacji niebezpiecznej podczas lotu balonem na ogrzane powietrze należy:

Po opanowaniu awarii dążyć do niezwłocznego wylądowania

Mgła występuje przy równowadze:

stałej

Maksymalna masa startowa balonu obliczona jest dla temperatury w powłoce:

90°C

Niskie ciśnienie gazu w zbiornikach:

pogarsza wydajność palnika

Po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury w powłoce

należy zbadać wytrzymałość tkaniny

Po zamoczeniu powłoki:

należy ją suszyć zimnym powietrzem

Działanie klapy spadochronowej:

sprawdza się przed startem

Działanie palników:

sprawdza się po zamontowaniu na koszu

Zbiornik gazu zasilający płomienie pilotowe (np. w balonach typu TOMI) napełnia się:

w max. 50%

W przypadku wystąpienia usterki:

należy wpisać ją do Książki balonu

Bloczek klapy spadochronowej sprawdza się:

w czasie napełniania zimnym powietrzem

Napełnianie zbiornika gazem przerywa się:

gdy z zaworu przelewowego popłynie ciekły gaz

